BACHE ARMEE TRANSLUCIDE NON FEU

Code article : 118-085

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

e Matiére : PEHD

e Dimensions : 3,20 m x 20 m

e Certifiée Non-Feu (classement NF EN 13501-1
B-S1-d0)

e Bandes de fixation avec oeillets sur toute la
longueur

¢ Oeillets tous les 100 mm

Conditionnement  Quantité max. messagerie e @ ceillets : 15 mm

e Résistant aux U.V.

e Résistance a la rupture : 320 N/ 5cm

O\ e Résistance a la température : -40°C / +80°C
e Translucidité : 80 %

e Densité de la toile : 150 g/m?2

1 lot = 2 unités 20 Unités e Densité de la bache : 160-170 g/m?2

L'installation de la BACHE ARMEE sur vos clétures de chantier
nécessite |'utilisation d’un systéme de contreventement adapté.
Contactez-nous pour consulter la gamme compléte BATISEC.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.
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Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier a tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit

d’amélioration permanente. Il appartient au client de consulter la derniére version des fiches techniques disponibles sur www.batisec.fr avant
toute utilisation et de s’assurer de I'adéquation du produit a I'emploi auquel il est destiné. BATISEC S.A.S. - 67 Rue du Creusot 59170 CROIX

- RCS LILLE METROPOLE 495 231 359.
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