DALLE DE PASSAGE

Code article : 675-3100

CARACTERISTIQUES

Matiére : PVC mou recyclé
Couleur : Noir

Poids : 1,9 kg

Dimensions : 500 mm x 500 mm x 14 mm
e Charge admissible : 3,5 t/plaque (0,25 m?2)
e Clipsable

e Face supérieure antidérapante

Conditionnement

{]

1 lot = 500 unités
(125 m?)

- La Dalle de Passage est congue pour une pose sur surface plane.

- Les rampes ne sont pas incluses.
- Ajouter les rampes a chaque entrée/sortie de la zone protégée par

Rampe pour Dalle de Passage vendue séparément. Les rampes facilitent I'accés des dispositifs l-e\S/edua”::;:vous référer au manuel d'utilisation
roulants sur la zone protégée et sont nécessaires pour éviter de casser I’'homogénéité de la - A : . ) . .
protection lors du franchissement d’éléments & roue/roulette. - Produit non adapte pour une installation sur les voies publiques.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.
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d’amélioration permanente. Il appartient au client de consulter la derniére version des fiches techniques disponibles sur www.batisec.fr avant
toute utilisation et de s’assurer de |I'adéquation du produit a I'emploi auquel il est destiné. BATISEC S.A.S. - 67 Rue du Creusot 59170 CROIX

Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier a tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit
- RCS LILLE METROPOLE 495 231 359.
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