BACHE LEGERE 90 g/m?

CODE ARTICLE COLORIS DIMENSIONS DENSITE CONDITIONNEMENT
116-300 Blanc 3,00 m x 4,00 m 90g/m? 1 lot =10 unités
116-320 Vert 6,00 m x 8,00 m 90g/m? 1 lot =5 unités
116-335 Bleu 6,00 m x 8,00 m 90g/m? 1 lot = 5 unités
APPLICATION

La Bache Légeére 90g/m2 est une bache multi-usage a utiliser lors de
protections intérieures ou extérieures diverses. Elle répond aux besoins
d'une bache de protection légere.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Matiére : PEHD - enduction PEBD

Etanche

Renforcée d’'une corde PP engainée sur le pourtour

Eillets aluminium (@12 mm) tous les métres sur le pourtour
Résistance a I'arrachement : 200 N

Résistance a la traction : 750 N/ 5 cm

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.
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Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier a tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit

d’amélioration permanente. Il appartient au client de consulter la derniére version des fiches techniques disponibles sur www.batisec.fr avant
toute utilisation et de s’assurer de I'adéquation du produit a I'emploi auquel il est destiné. BATISEC S.A.S. - 67 Rue du Creusot 59170 CROIX
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